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Stredisko laboratérnych prac

Akreditované skusobné laboratéria - podla ISO/IEC 17025,
SNAS

Drzitel osved&enia o sulade so spravnou laboratérnou
praxou,SNAS

Meranie ucinku zariadenia IPS na znac¢ne tvrdu pitnt vodu, ktora nim cirkulovala v uzavretom obehu.

Realizacia merania bola v obdobi od 13.6.2012 do 4.7.2012.
Vybrané parametre vstupnej vody a ich zmena po obehu cez zariadenie IPS s v tabulke nizsie.
V uvedenych protokoloch st namerané aj iné parametre vody a ich zmena.

Datum odberu vody na chemicky rozbor Vysledo; chem:jckeho Tvrdost’ vody Ca (Calcium) pH
e ey mmol/| °N mg/l
Vstupna 13.06.2012 = znaéne tvrda voda Protokol o skiiske &.: 12/10045 4] 3,801 21,380 98,863 s
Odber 20.06.2012 = tvrda voda Protokol o skuske &: 12/10116 7] 2,687 15,114 58,300 8,2
Odber 27.06.2012 = tvrda voda Protokol o skuigke &.: 12/10418 ] 2,450 13,781 44,410 8,2
Odber 04.07.2012 = stredne tvrda voda Protokol o skuske &.: 12/10734 2,050 11,531 36,560 8,5
Tvrdost vody v mmol/I Ca (Calcium) v mg/I pH
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1 mmol/l zodpoveda 5,62 °N (Nemecky stupen tvrdosti vody), napr. kvapkami na meranie zistite tvrdost' vody v °N

Analyzy realizovalo akreditované laboratérium EL, spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spi$ska Nova ves.



